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11..  RREEGGLLEEMMEENNTTAATTIIOONN  EENN  VVIIGGUUEEUURR  

-Décret no 2002-775 du 3 mai 2002 
 
Pris en application du 12o de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites 
d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de 
télécommunication ou par les installations radioélectriques. 

 

- Recommandation du 12 Juillet 1999 (1999/519/CE) 

Relative à la limitation du public aux champs électromagnétiques de (0Hz à 300GHz). 

 

Cette réglementation se base sur les limites qui ont été établies par l’ICNIRP (International Commission on Non 
Ionizing Radiation Protection), organisme composé de scientifiques et de médecins, reconnu par l’OMS (Organisme 
Mondial de la Santé). 

Pour les antennes relais, les limites d’exposition s’expriment habituellement en champ électrique (volt/mètre), et 
constituent ce que l’on appelle les niveaux de référence (limites d’exposition du public).  

Ces limites en champs électromagnétiques (E, H) sont très faciles à mesurer grâce à des antennes. 

Bande de fréquences 
Champ préférentiel mesuré 

Niveaux de référence 
Sources d’émission 

10 kHz – 30 MHz 
Champ magnétique H 

Limite = 5 A/m 
Radiodiffusion grandes ondes, ondes 

moyennes, ondes courtes, CB. 

30 MHz – 87,5 MHz 
Champ électrique E 

Limite = 28 V/m 
Réseaux privés mobiles, TV bande I, 

Armées, Radioamateurs. 

87,5 MHz - 108 MHz 
Champ électrique E 

Limite = 28 V/m 
Radio FM. 

108 MHz – 400 MHz 
Champ électrique E 

Limite = 28 V/m 
Réseaux privés mobiles, TV bande III, 
Navigation aérienne Radioamateurs. 

400 MHz – 470 MHz 
Champ électrique E 

Limite = 28 V/m 

Réseaux privés mobiles 

(TETRAPOL, TETRA, PMR FM). 

470 MHz  – 862 MHz 

Champ électrique E 

Limite = 28 V/m (470 MHz) 

à 41 V/m (862 MHz) 

TV Bande IV et V. 

862 MHz  – 960 MHz 
Champ électrique E 

Limite = 41 V/m 
GSM. 

1375 MHz - 1710 MHz 
Champ électrique E 

Limite = 51 V/m à 57 V/m 

Radiodiffusion DAB. 

Station mobile satellite. 

1710 MHz - 2700 MHz 
Champ électrique E 

Limite = 57 V/m à 61 V/m 
GSM, UMTS, DECT, Bluetooth, WiFi. 

Tableau 1 : Niveaux de référence en fonction des fréquences 
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22..  MMEETTHHOODDEE  DDEE  MMEESSUURREE  

La méthode de mesure est définie par le protocole de mesure de l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR), 
version 2.1 du 15 Avril 2004, intitulée « Protocole de mesure in situ » visant à vérifier pour les stations émettrices 
fixes, le respect des limitations, en terme de niveaux de référence, de l’exposition du public aux champs 
électromagnétiques prévues par la recommandation du Conseil de l’Union Européenne du 12 juillet 1999 
(1999/519/CE). Toutes les fiches de mesures sont communiquées à l’ANFR et rendues publiques sur un site dédié : 
www.cartoradio.fr 

 
 
Le protocole de mesure de l‘ANFR est destiné à vérifier la conformité des installations radioélectriques vis à vis 
du Décret du 3 Mai 2002. La méthode de mesures est particulièrement adaptée aux émissions des réseaux 
mobiles de type GSM900/1800/UMTS car la variation du champ rayonné lié au trafic journalier est prise en 
compte, par une extrapolation au trafic maximal. Ces niveaux relevés sont en suite comparés aux niveaux de 
référence du tableau. 
 
Description de la mise en œuvre du protocole:  
 
Deux facteurs sont pris en compte pour choisir le point de mesure : 

- Le demandeur manifeste une volonté d’avoir un point de mesure à un endroit précis 

- Le point de mesure choisi correspond au point vraisemblablement le plus exposé. 

Le point le plus exposé est identifié : 

- par un relevé de champ électromagnétique avec une sonde de mesure isotropique  

large bande 

- par une étude visuelle de l’environnement entre le relais GSM et les lieux de vie : 

azimut des antennes, distance et altitude entre les antennes et les lieux de vie. 

 

Références bibliographiques : 

- Protocole ANFR (ANFR/DR 15-2.1), édition 2004 
- Procédure de qualification des équipements de décodage P-CPICH en mode W-CDMA  

(ANFR/DR 16-1.0), édition 2006 
- Recommandation du conseil n°1999/519/CE du 12/07/99 relative à la limitation de l’exposition du public 

aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz). 
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33..  MMEESSUURREESS  LLAARRGGEE  BBAANNDDEE  SSUURR  LLAA  BBAANNDDEE  DDEE  FFRREEQQUUEENNCCEE  ((110000  KKHHzz--33GGHHzz))  

 
Le site de radiotéléphonie est installé sur le toit de l'immeuble du 2 rue Gambetta à Périgueux (24000). Les trois 
périmètres de mesure sont définis comme étant dans l'immeuble du 2 rue Gambetta à savoir pour le premier 
périmètre les bureaux de la BNP Paribas (4ème étage), pour le second périmètre l'appartement de Mme Bonnin 
(3ème étage) et celui de Mme Moreau (3ème étage) et pour le troisième périmètre les parties communes aux 
habitants de l'immeuble. Les points de mesures ont été déterminés à la sonde isotropique en se déplaçant dans 
ces périmètres. 
 
L’analyse à la sonde nous sert à détecter le champ électrique moyen au point où nous la posons. 
Elle sert également à déterminer le (s) point(s) d’analyse(s) spectrale(s). 
 

 
3..1. Récapitulatif des points de mesures effectués à la sonde bande large (cas 1) 

 
Les niveaux de champ relevés dans le périmètre du lieu de la mesure sont : 

 

Référence des  
points Lieux de mesures 

Valeur du champ 
électrique E 

(V/m) 

Point 1 bureau de dépannage/accueil (BNP Paribas) 0,37 
Point 2 Salle d'attente 0,38 
Point 3 bureau assistante 0,25 
Point 4 bureau de Mr Chapoulie 0,71 
Point 5 bureau Mr Gervais 0,26 
Point 6 bureau Mme Bertail 0,46 
Point 7 Salle de pause <0,20 
Point 8 Salon chez Mme Bonnin 0,25 
Point 9 Salle à manger chez Mme Bonnin <0,20 

Point 10 Cuisine chez Mme Bonnin <0,20 
Point 11 Chambre des petits enfants chez Mme Bonnin 0,21 
Point 12 dans la chambre de Mme Bonnin 0,33 
Point 13 Hall d'entrée chez Mme Bonnin <0,20 
Point 14 Chambre de Mme Moreau 0,30 
Point 15 Salon chez Mme Moreau <0,20 
Point 16 Salle à manger chez Mme Moreau <0,20 
Point 17 Cuisine chez Mme Moreau <0,20 
Point 18 salle de bain de Mme Moreau <0,20 
Point 19 hall d’entrée chez Mme Moreau <0,20 
Point 20 Hall d'entrée <0,20 
Point 21 1er étage partie commune <0,20 
Point 22 2ème étage milieu des parties communes <0,20 
Point 23 3ème étage milieu des parties communes <0,20 
Point 24 4ème étage sous le toit ouvrant (verrière) <0,20 

 
Lorsque le niveau mesuré à un point est inférieur au seuil de sensibilité de 0,20V/m de la sonde, la valeur relevée est 
renseignée dans le tableau ci-dessus par la mention < 0.20V/m. 
 

Les trois points de mesure à la sonde où nous avons détecté le maximum de champ 
électromagnétique retenus pour effectuer la mesure spectrale (cas 2 et 3) sont : 
 
- Point 4 : bureau de Mr Chapoulie 
- Point 12 : dans la chambre de Mme Bonnin 
- Point 24 : 4ème étage sous le toit ouvrant (verrière) 
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3..2. Photos des points de mesure  

 

 

Point n° Localisation du point Champ électrique moyen 
relevé à ce point (V/m) 

1 Bureau de dépannage/accueil (BNP Paribas) 0,37 

 
 

Point n° Localisation du point Champ électrique moyen 
relevé à ce point (V/m) 

2 Salle d'attente 0,38 
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Point n° Localisation du point Champ électrique moyen 
relevé à ce point (V/m) 

3 Bureau assistante 0,25 
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Point n° Localisation du point Champ électrique moyen 
relevé à ce point (V/m) 

4  
point de mesure spectrale Bureau de Mr Chapoulie 0,71 

 
 

 
Antenne de mesure
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Point n° Localisation du point Champ électrique moyen 
relevé à ce point (V/m) 

5 Bureau Mr Gervais 0,26 

 
 

Point n° Localisation du point Champ électrique moyen 
relevé à ce point (V/m) 

6 Bureau Mme Bertail 0,46 
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Point n° Localisation du point Champ électrique moyen 
relevé à ce point (V/m) 

7 Salle de pause <0,20 

 
 

Point n° Localisation du point Champ électrique moyen 
relevé à ce point (V/m) 

8 Salon chez Mme Bonnin 0,25 
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Point n° Localisation du point Champ électrique moyen 
relevé à ce point (V/m) 

9 Salle à manger chez Mme Bonnin <0,20 

 
 

Point n° Localisation du point Champ électrique moyen 
relevé à ce point (V/m) 

10 Cuisine chez Mme Bonnin <0,20 
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Point n° Localisation du point Champ électrique moyen 
relevé à ce point (V/m) 

11 Chambre des petits enfants chez Mme Bonnin 0,21 

 



R-032-PTA-09-105932 Edition 0 Page 13 
  

 

Point n° Localisation du point Champ électrique moyen 
relevé à ce point (V/m) 

12 
Point de mesure spectrale Dans la chambre de Mme Bonnin 0,33 

 
 

 
Antenne de mesure
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Point n° Localisation du point Champ électrique moyen 
relevé à ce point (V/m) 

13 Hall d'entrée chez Mme Bonnin <0,20 

 
Point n° Localisation du point Champ électrique moyen 

relevé à ce point (V/m) 
14 Chambre de Mme Moreau 0,30 
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Point n° Localisation du point Champ électrique moyen 
relevé à ce point (V/m) 

15 Salon chez Mme Moreau <0,20 

 
 

Point n° Localisation du point Champ électrique moyen 
relevé à ce point (V/m) 

16 Salle à manger chez Mme Moreau <0,20 
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Point n° Localisation du point Champ électrique moyen 
relevé à ce point (V/m) 

17 Cuisine chez Mme Moreau <0,20 

 
 

Point n° Localisation du point Champ électrique moyen 
relevé à ce point (V/m) 

18 Salle de bain de Mme Moreau <0,20 
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Point n° Localisation du point Champ électrique moyen 
relevé à ce point (V/m) 

19 Hall d’entrée chez Mme Moreau <0,20 

 
 

Point n° Localisation du point Champ électrique moyen 
relevé à ce point (V/m) 

20 Hall d'entrée <0,20 
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Point n° Localisation du point Champ électrique moyen 
relevé à ce point (V/m) 

21 1er étage partie commune <0,20 

 
 

Point n° Localisation du point Champ électrique moyen 
relevé à ce point (V/m) 

22 2ème étage milieu des parties communes <0,20 
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Point n° Localisation du point Champ électrique moyen 
relevé à ce point (V/m) 

23 3ème étage milieu des parties communes <0,20 

 



R-032-PTA-09-105932 Edition 0 Page 20 
  

 

Point n° Localisation du point Champ électrique moyen 
relevé à ce point (V/m) 

24 
Point de mesure spectrale 4ème étage sous le toit ouvrant (verrière) <0,20 

 
 

 
Antenne de mesure
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44..  MMEESSUURREESS  DD’’AANNAALLYYSSEE  SSPPEECCTTRRAALLEE  DDEETTAAIILLLLEEEE  SSUURR  LLAA  BBAANNDDEE  ((110000KKHHzz--33GGHHzz))  

4..1. Premier point de mesure d’analyse spectrale réalisée au point 4 (cas 2 & 3)  
 

L’analyse à la sonde de mesure (dans le périmètre proposé) a permis de relever une valeur du champ E maximale 
égale à 0,78V/m. La moyenne spatiale des 3 valeurs obtenues à la sonde de mesure pour les 3 hauteurs est de 
0,66V/m. 
 
L'analyse spectrale a été réalisée dans le bureau de Mr Chapoulie (BNP Paribas). Les antennes ne sont pas visibles 
du site de mesure. 
 
 

CChhaammppss  rreelleevvééss  lloorrss  ddee  ll’’aannaallyyssee  ssppeeccttrraallee  ddééttaaiillllééee  

Les services dont les champs E cumulés (par service) à l’emplacement du point de mesure, sont : 
 

Service Champ électrique E 
(V/m) 

Rapport du champ E 
en fonction de la 

limite 

Valeur limite* 
(V/m) 

HF 0,053 528 28 
PMR 0,009 3016 28 
FM 0,077 365 28 

PMR - BALISES 0,013 2112 28 
TV 0,031 901 28 

GSM 900 0,131 308,8 40,4 
RADARS – DAB 0,004 10270 42,6 

GSM 1800 2,154 26,4 56,8 
DECT 0,079 752 59,6 
UMTS 0,013 4554,3 59,9 

RADARS – BLR - FH 0,025 2461 61 
*il s’agit de la limite la plus basse du décret associée aux fréquences des émissions mesurées 
Remarque : si une valeur de champ électrique est égale à 0.00V/m cela signifie que le niveau mesuré est inférieur à -
90dBm. 
 

Le champ E cumulé total (tous services) est de : 2,2V/m, 

Valeurs qui tiennent compte des extrapolations au champ maximum du GSM et de l’UMTS et des moyennes 
spatiales. Les extrapolations sont évaluées pour une agglomération de moins de 100 000 habitants telle celle de 
Périgueux (24000). 
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HHiissttooggrraammmmeess  ddeess  vvaalleeuurrss  mmeessuurrééeess  eenn  VV//mm  ppaarr  sseerrvviiccee    
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HHiissttooggrraammmmeess  ddeess  vvaalleeuurrss  mmeessuurrééeess  eenn  %%  ppaarr  sseerrvviiccee  eenn  ffoonnccttiioonn  ddeess  lliimmiitteess    
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CCoonncclluussiioonn  

Les valeurs relevées respectent les limites fixées pour le public par le Décret cité du 3 Mai 2002: 
  oui  non  

 

Par ailleurs, le cumul de toutes les émissions mesurées respecte la réglementation en vigueur et 
correspond à un champ total 12,96 fois inférieur à la limite la plus sévère dans le spectre mesuré, soit 7,71% 
de la limite la plus sévère en champ électrique dans le spectre mesuré (28V/m). 

Plus particulièrement, pour le GSM/UMTS : 

• GSM 900 : niveau 308,8 fois inférieur à la limite, soit 0,32% de la limite (40,4 V/m) 

• GSM 1800 : niveau 26,4f ois inférieur à la limite, soit 3,79% de la limite (56,8 V/m) 

• UMTS : niveau 4554,3 fois inférieur à la limite, soit 0,04% de la limite (59,9 V/m) 
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Le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble des voies balises relevées lors de la mesure. Ces résultats sont 
donnés à titre indicatif. 

 
 

**TTaabblleeaauu  ddeess  ccaannaauuxx  BBCCCCHH  eett  CCPPIICCHH  rreelleevvééss    
 

Système Opérateur Fréquence Canal E(V/m) N TRX E(V/m) 
extrapolé % Norme 

GSM 900 ORA 938,200 16 0,059 3 0,103 0,254 
GSM 900 SFR 955,200 101 0,037 3 0,063 0,157 
GSM 900 SFR 959,400 122 0,047 3 0,081 0,200 
GSM 1800 ORA 1826,600 619 0,041 3 0,071 0,125 
GSM 1800 BYT 1875,200 862 1,244 3 2,154 3,792 
GSM 1800 BYT 1876,800 870 0,174 3 0,301 0,529 

NB : en vert sont représentées les fréquences retenues par le protocole ANFR V2.1 

 
 

Fréq. UMTS Opérateur Scrambling codes des CPICH décodés E(V/m) 
extrapolé % Norme 

2112,800 SFR 24 88 184 96 0,011 0,019 
2127,800 BYT 75    0,005 0,008 
2157,200 ORA 26    0,005 0,008 
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4..2. Deuxième point de mesure d’analyse spectrale réalisée au point 12 (cas 2 & 3) 

 

L’analyse à la sonde de mesure (dans le périmètre proposé) a permis de relever une valeur du champ E maximale 
égale à 0,33 V/m. La moyenne spatiale des 3 valeurs obtenues à la sonde de mesure pour les 3 hauteurs est de 
0,30V/m. 
 
L'analyse spectrale a été réalisée dans la chambre de Mme Bonnin. Les antennes ne sont pas visibles du site de 
mesure. 
 
 

CChhaammppss  rreelleevvééss  lloorrss  ddee  ll’’aannaallyyssee  ssppeeccttrraallee  ddééttaaiillllééee  

Les services dont les champs E cumulés (par service) à l’emplacement du point de mesure, sont : 
 

Service Champ électrique E 
(V/m) 

Rapport du champ E 
en fonction de la 

limite 

Valeur limite* 
(V/m) 

HF 0,080 349 28 
PMR 0,001 25232 28 
FM 0,020 1391 28 

PMR - BALISES 0,013 2233 28 
TV 0,054 522 28 

GSM 900 0,321 125,9 40,4 
RADARS – DAB 0,005 9365 42,6 

GSM 1800 0,471 120,6 56,8 
DECT 0,038 1566 59,6 
UMTS 0,036 1646,3 59,9 

RADARS – BLR - FH 0,025 2465 61 
*il s’agit de la limite la plus basse du décret associée aux fréquences des émissions mesurées 
Remarque : si une valeur de champ électrique est égale à 0.00V/m cela signifie que le niveau mesuré est inférieur à -
90dBm. 
 

Le champ E cumulé total (tous services) est de : 0,6V/m, 

Valeurs qui tiennent compte des extrapolations au champ maximum du GSM et de l’UMTS et des moyennes 
spatiales. Les extrapolations sont évaluées pour une agglomération de moins de 100 000 habitants telle celle de 
Périgueux (24000). 
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HHiissttooggrraammmmeess  ddeess  vvaalleeuurrss  mmeessuurrééeess  eenn  VV//mm  ppaarr  sseerrvviiccee    
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CCoonncclluussiioonn  

Les valeurs relevées respectent les limites fixées pour le public par le Décret cité du 3 Mai 2002: 
  oui  non  

 

Par ailleurs, le cumul de toutes les émissions mesurées respecte la réglementation en vigueur et 
correspond à un champ total 48,28 fois inférieur à la limite la plus sévère dans le spectre mesuré, soit 2,07% 
de la limite la plus sévère en champ électrique dans le spectre mesuré (28V/m). 

Plus particulièrement, pour le GSM/UMTS : 

• GSM 900 : niveau 125,9 fois inférieur à la limite, soit 0,79% de la limite (40,4 V/m) 

• GSM 1800 : niveau 120,6 fois inférieur à la limite, soit 0,83% de la limite (56,8 V/m) 

• UMTS : niveau 1646,3 fois inférieur à la limite, soit 0,06% de la limite (59,9 V/m) 
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Le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble des voies balises relevées lors de la mesure. Ces résultats sont 
donnés à titre indicatif. 

 

 
 

**TTaabblleeaauu  ddeess  ccaannaauuxx  BBCCCCHH  eett  CCPPIICCHH  rreelleevvééss    
 

Système Opérateur Canal Fréquence E(V/m) N TRX E(V/m) 
extrapolé % Norme 

GSM 900 ORA 7 936,400 0,114 3 0,198 0,489 
GSM 900 ORA 16 938,200 0,038 3 0,066 0,165 
GSM 900 SFR 122 959,400 0,146 3 0,253 0,626 
GSM 1800 BYT 862 1875,200 0,053 3 0,092 0,163 
GSM 1800 BYT 866 1876,000 0,014 3 0,025 0,044 
GSM 1800 BYT 885 1879,800 0,267 3 0,462 0,813 

NB : en vert sont représentées les fréquences retenues par le protocole ANFR V2.1 

 
 

Fréq. UMTS Opérateur Scrambling codes des CPICH décodés E(V/m) 
extrapolé % Norme 

2112,800 SFR 88 96   0,021 0,034 
2127,800 BYT 122    0,009 0,015 
2157,200 ORA 480    0,012 0,021 
2162,200 ORA 480    0,026 0,043 
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4..3. Troisième point de mesure d’analyse spectrale réalisée au point 24(cas 2 & 3) 
 

L’analyse à la sonde de mesure (dans le périmètre proposé) a permis de relever une valeur du champ E maximale 
inférieure à 0,20V/m 
 
L'analyse spectrale a été réalisée au 4ème étage sous le toit ouvrant (verrière). Les antennes ne sont pas visibles du 
site de mesure. 
 
 

CChhaammppss  rreelleevvééss  lloorrss  ddee  ll’’aannaallyyssee  ssppeeccttrraallee  ddééttaaiillllééee  

Les services dont les champs E cumulés (par service) à l’emplacement du point de mesure, sont : 
 

Service Champ électrique E 
(V/m) 

Rapport du champ E 
en fonction de la 

limite 

Valeur limite* 
(V/m) 

HF 0,056 503 28 
PMR 0,008 3338 28 
FM 0,040 700 28 

PMR - BALISES 0,013 2202 28 
TV 0,034 828 28 

GSM 900 0,082 494,9 40,4 
RADARS – DAB 0,005 9047 42,6 

GSM 1800 0,106 533,7 56,8 
DECT 0,016 3800 59,6 
UMTS 0,005 10973,5 59,9 

RADARS – BLR - FH 0,029 2089 61 
*il s’agit de la limite la plus basse du décret associée aux fréquences des émissions mesurées 
Remarque : si une valeur de champ électrique est égale à 0.00V/m cela signifie que le niveau mesuré est inférieur à -
90dBm. 
 

Le champ E cumulé total (tous services) est de : 0,2V/m, 

Valeurs qui tiennent compte des extrapolations au champ maximum du GSM et de l’UMTS et des moyennes 
spatiales. Les extrapolations sont évaluées pour une agglomération de moins de 100 000 habitants telle celle de 
Périgueux (24000). 
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HHiissttooggrraammmmeess  ddeess  vvaalleeuurrss  mmeessuurrééeess  eenn  VV//mm  ppaarr  sseerrvviiccee    

 

0,06

0,01

0,04

0,01

0,03

0,08

0,005

0,106

0,016
0,005

0,029

0
0,02
0,04
0,06
0,08
0,1

0,12

E(
V

/m
)

Services
HF PMR FM PMR - BALISES
TV GSM 900 RADARS – DAB GSM 1800
DECT UMTS RADARS – BLR - FH

 
 

HHiissttooggrraammmmeess  ddeess  vvaalleeuurrss  mmeessuurrééeess  eenn  %%  ppaarr  sseerrvviiccee  eenn  ffoonnccttiioonn  ddeess  lliimmiitteess    

 

0,20

0,03

0,14

0,05

0,12

0,20

0,01

0,19

0,03
0,01

0,05

0

0,05

0,1

0,15

0,2

Po
ur

ce
nt

ag
e 

(%
)

Services
HF PMR FM PMR - BALISES
TV GSM 900 RADARS – DAB GSM 1800
DECT UMTS RADARS – BLR - FH

 
 
 
 
 



R-032-PTA-09-105932 Edition 0 Page 31 
  

 

 

 

 

CCoonncclluussiioonn  

Les valeurs relevées respectent les limites fixées pour le public par le Décret cité du 3 Mai 2002: 
  oui  non  

 

Par ailleurs, le cumul de toutes les émissions mesurées respecte la réglementation en vigueur et 
correspond à un champ total 175,00 fois inférieur à la limite la plus sévère dans le spectre mesuré, soit 
0,57% de la limite la plus sévère en champ électrique dans le spectre mesuré (28V/m). 

Plus particulièrement, pour le GSM/UMTS : 

• GSM 900 : niveau 494,9 inférieur à la limite, soit 0,20% de la limite (40,4 V/m) 

• GSM 1800 : niveau 533,7 fois inférieur à la limite, soit 0,19% de la limite (56,8 V/m) 

• UMTS : niveau 10973,5 fois inférieur à la limite, soit 0,01% de la limite (59,9 V/m) 
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Le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble des voies balises relevées lors de la mesure. Ces résultats sont 
donnés à titre indicatif. 
 
 

**TTaabblleeaauu  ddeess  ccaannaauuxx  BBCCCCHH  eett  CCPPIICCHH  rreelleevvééss    
 

Système Opérateur Canal Fréquence E(V/m) N TRX E(V/m) 
extrapolé % Norme 

GSM 900 ORA 1 935,200 0,025 3 0,044 0,108 
GSM 900 SFR 101 955,200 0,017 3 0,030 0,074 
GSM 900 SFR 122 959,400 0,040 3 0,069 0,171 
GSM 1800 BYT 862 1875,200 0,040 3 0,070 0,123 
GSM 1800 BYT 866 1876,000 0,042 3 0,073 0,129 
GSM 1800 BYT 885 1879,800 0,045 3 0,077 0,136 

NB : en vert sont représentées les fréquences retenues par le protocole ANFR V2.1 

 
 

Fréq. UMTS Opérateur Scrambling codes des CPICH décodés E(V/m) 
extrapolé % Norme 

2112,800 SFR 24    0,002 0,003 
2157,200 ORA 26    0,005 0,009 
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55..  EEMMPPLLAACCEEMMEENNTT  EETT  PPHHOOTTOOSS  DDEESS  PPOOIINNTTSS  DDEE  MMEESSUURREE  RREEAALLIISSEESS  

5.1. Analyse spectrale réalisée au point 4 
 

Emplacement du point de mesure 
 

 
 
 

5.2. Analyse spectrale réalisée au point 12 
 

Emplacement du point de mesure 
 

 
 

Emplacement des Antennes GSM/UMTS 
 

Emplacement des Antennes GSM/UMTS
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5.3. Analyse spectrale réalisée au point 24 

 
Emplacement du point de mesure 

 

 
 

Emplacement des Antennes GSM/UMTS 
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66..  AANNNNEEXXEE  11  ::  CCEERRTTIIFFIICCAATTSS  DD’’EETTAALLOONNNNAAGGEE  DDUU  MMAATTEERRIIEELL  UUTTIILLIISSEE  

 

Mesureur large bande (100 kHz – 3 GHz) 

 



R-032-PTA-09-105932 Edition 0 Page 36 
  

 
Analyseur de spectre (100 kHz – 7 GHz) 
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Décodeur CPICH UMTS 
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Antenne Cadre (100kHz – 30 MHz) 
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Antenne Triaxiale Comobase (100 kHz – 3 GHz) 
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7.  ANNEXE 2 : RAPPORT DE MESURE ANFR (09-105932-1) 
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8. ANNEXE 3 : RAPPORT DE MESURE ANFR (09-105932-2) 
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9. ANNEXE 4 : RAPPORT DE MESURE ANFR (09-105932-3 

 

 
 



R-032-PTA-09-105932 Edition 0 Page 65 
  

 

 



R-032-PTA-09-105932 Edition 0 Page 66 
  

 



R-032-PTA-09-105932 Edition 0 Page 67 
  

 



R-032-PTA-09-105932 Edition 0 Page 68 
  

 



R-032-PTA-09-105932 Edition 0 Page 69 
  

 



R-032-PTA-09-105932 Edition 0 Page 70 
  



R-032-PTA-09-105932 Edition 0 Page 71 
  

 

 

 
 

 



R-032-PTA-09-105932 Edition 0 Page 72 
  

 
 

 



R-032-PTA-09-105932 Edition 0 Page 73 
  

 

 

 
 

 



R-032-PTA-09-105932 Edition 0 Page 74 
  

 



R-032-PTA-09-105932 Edition 0 Page 75 
  

 
 

 
 
 


